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・ 施 工 上 ・ 使 用 上 の 注意 に つい て は 、 別 途 工事 説明 書 及 び 取 扱 説明 書 を お 読 みく だ さい 。 
・ 軽 徴 な 仕様 は 、 予 告 な く 変 更 す る 場合 が あり ます 。 
































































































































































































安全 に 関す る ご 注意 

[一 般 屋 内 専用 回 具 ] 

・ 屋 外 や , 水気 , 湿気 の ある 場所 で は 使用 し な いで 下さ い 
(絶縁 不良 に よる 感電 の 原因 と な り ま す . ) 

・ 天 井 埋込み 専用 器具 で す 。 傾斜 天井 、 補 強 の な い 天 井 に は 
取付 け な い で くだ さい 。 (落下 の 原因 と な り ま す 。) 

・ ロ ッ ク ウ ー ル 等 、 柔 ら か い 天 井 及 び ケ イ 酸 カル シウム 板 の 
天井 に 取付 ける 場合 は 、 取 付 金具 
と 天井 の 間 に 補 強 材 を 必ず 入れ て 
くだ さい 。 

・ 断 熱 材 、 防 音 材 、 燃 え や すい 物 で 

















覆 わ な いで くだ さい 。 


・ 住 宅 の 断熱 施工 天井 に は 、 NN 
使用 で きま せん 。 = Na 
(火災 の 原因 と な り ま す 。) = 

・ 指定 の 適合 直流 電源 装置 以外 は 
使用 し な いで くだ さい 。 

(火災 の 原因 と な り ま す 。) 
















































































適合 直流 
形 番 DL-YP 1 0 5 ( 調 光 可能 ・PWM 調 光信 号 方 式 ) 
寸法 / 重 量 ]L2Z40xW67. 5xH47. 4 ノ 約 0.53kg 
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[使用 上 の ご 注意 ] 
・ 傘 具 と 被 照 射 物 は 5 0 cm 以上 離し て くだ さい 。 
・L ED 光源 に は バラ ツキ が ある た め , 同一 形 名 商品 で も 商品 ご と に 
発光 色 や 明る さ が 異 な る 場合 が あり ます が 異常 で は あり ませ ん . 
・LED 光 源 は 経年 変化 に より , 同一 形 名 商品 で も 商品 ご と に 発光 色 , 
明る さ が 異 な る 場合 が あり ます が 異常 で は あり ませ ん . 
*※ | 設計 目標 値 で あり , 保証 する 値 で は あり ませ ん . 
使用 条件 に より 変化 致し ます . 
*/ 適合 直流 電源 装置 を 使用 し た 際 の 値 で す 。 
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取付 可能 寸法 5 



































































































































器具 形 番 DLDOTN | DLDOTN | DLDOTL | | | 
色 温度 (K) 5000|1400013000 9 | 本 価 アル ミダ イカ スト ホワ イト 塗装 仕上 
人 具 光束 (1 m) 9900 8 | 電源 コネ クタ ー 樹脂 SLR-02VFE 
本 r+4 ギ - 萬 灯 (lm/w)* 2 0 7 | 取付 金具 31SUS 脱脂 
Ra 6 | 反射 板 アル ミ 
ビー ム 角 5 前 面 ガ ラス 強化 が ラス 
質量 ん | 補助 反射 板 アル ミ 
ECCIEBE 3 トー ッッ ク デパ 
入力 電圧 (V)*2 100 | 200 24 2 2 | 本 体 枠 アル ミダ イカ スト ホワ イト 塗装 仕上 
消費 電力 (W)*2 8 5 8 4 8 5 1 LED モ ジュ ー ル COB ー 
入力 電流 (mA)*2 869 | 425 355 番号 9 im 員数 材質 ・ 材 厚 備考 
入力 容量 (VA)*2 8 7 8 6 8 5 製品 名 | ペー ス ダ ウ ン ラ イト R 度 no scale 年 本 系 
特記 事項 ・ 光 源 寿 令 40000h (光束 維持 率 85%) * 1 作成 日 : 2016.07.21 穴 

・ 調 光男 団 約 5~100% #2 2 番 DL-D077* 森 上 合 

図 答 : DL-D077_S-01 























第 ] 角 法 (JIS A-4) 単位 mm 

















